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Equipements en applique

Type B : ouverTure fermeTure élecTrique, moTeurs laTéraux sur les monTanTs  

>

Angle d’ouverture à 60°
 Largeur 520 mm à 1720  mm x Hauteur 640 mm à 1720 mm
Largeur 520 mm à 2020  mm x Hauteur 640 mm à 1420 mm

Maximum 80 kg en verticale

Maximum 60 kg incliné à 30°    

>Gamme Dimensionnelle (Hors TouT DormanT)

poiDs  

0333 CPD219 062

Titulaire N° 8 
Volontaire

>
Verticale / incliné à 30° (sur étude)

posiTion  

LES + PRODUITS
•  Vérins électrique et accessoires  

peints dans la teinte du châssis en option

•Large choix de profils disponibles           

•  Module électronique de régulation de l’ouverture   
et de la fermeture : début de ligne,  
intermédiaire et fin de ligne               

• Faible encombrement ; saillie de 115 mm 

• Longueur de câble par vérin 3 mètres en CR1

• Ventilation testée à 10 000 cycles      

 

>opTions 
Contact de position en feuillure

Synopsis de câblage

Synopsis de câblage et plan de raccordement

Vérins laqués dans le RAL du châssis 

>finiTions  
Blanc RAL 9010 et dans l’ensemble de la gamme RAL

Toutes finitions sur demande

Anodisé Argent disponible en profil 355590

référence : GrDenfc4150

> 
• Pose tableau : 355590 / 341150

• Pose rénovation : 340360 / 340120

• Pose inverseur de feuillure : 340970

• Pose mur rideau : PS7300 / 373610

7 profils en Gamme  aWs60

Nota : nos plans de DENFC   Électrique sont disponibles sous format DWG et PDF.

EXUGROOM  électrique


