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GRL100

Une solution discrète pour portes double action

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRL100

Force de fermeture EN 1-4

Dimension maximum de la porte < 1100 mm

Poids maximum de la porte 120 kg

Conformité norme EN 1154 OUI

Marquage   produit de construction OUI

Conformité accessibilité < 50 N OUI

Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées OUI

Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau 180° - 15° OUI

A-coup final réglable par vis pointeau 15° - 0° OUI

LES + PRODUITS
• Pivot Linteau intégré dans la traverse haute

• Force 1 à 4 réglable par vérin

• Force réglable sans démontage

• Pour portes double action d’un poids jusqu’à 120 kg

• Ouverture jusqu’à 180° si la porte le permet

• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau

• Réglages constants et durables grâce à sa technologie thermostable

• Aucune réservation au sol

• Précision de fermeture en double action au point zéro

p
Conformité accessibilité 

validée par le CNPP 
<50N

Homologation coupe-feu
Conforme EN 1634
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>plan du pivot lintEau

>fonctionS du pivot

300
56

60

72

118
109 ou 90 mm

300

34
,5

8

36

3

19

28,5

70

92

15
,5

3 67
12

67 67 67

3 67 28,5 22,5 22

8
27

36

160

22

ø7

5x35
hors fourniture

5x30
hors fourniture

321

14

8,
5

• Zone 1 et 1’ :  Ouverture de la porte sur une plage de 180° si la 
porte le permet, et ce quelque soit le sens de passage. 
Emmagasinage de la force de refermeture.

• Zone 2 et 2’ :  Refermeture contrôlée sur toute cette zone (180° à 15°). 
Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau.

• Zone 3 et 3’ :  A-coup final 15° à 0°, réglable par vis pointeau.
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KIT COMPLET
GRL110453 GRL100-1/4 + BRAS DU HAUT + PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE EN MONTAGE FRONTAL

CORPS SEUL

GRL100455 GRL100-1/4 CORPS SEUL PLAQUE 109 mm

GRL100456 GRL100-1/4 CORPS SEUL PLAQUE 90 mm

ACCESSOIRES
GRL100823 PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE MONTAGE FRONTAL

GRL110830 BRAS HAUT AVEC RAIL MONTAGE FRONTAL

GRL000802 PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE MONTAGE LATERAL

GRL010815 BRAS HAUT AVEC RAIL MONTAGE LATERAL

REFERENCES GRL100

Pour l’installation et la 
maintenance : se conférer 
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