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0333 CPD219 062

Titulaire N° 8 
Volontaire

EXUGROOM  design
Type B : ouverTure fermeTure mécanique à câBle, à déclenchemenT manuel, pneumaTique ou élecTrique

LES + PRODUITS

• Ressorts oléo non apparents, sous capot alu laqué 
dans le RAL du châssis

• Large choix de profils disponibles

•  Sortie de câble à droite en standard,  
à gauche sur demande

•  Câble acier ø 2.4 mm d’une longueur  
de 25 mètres fourni

Angle d’ouverture à 60°
 Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 420 mm x 1720 mm
Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 420 mm x 1420 mm
Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm x 1220 mm

>Gamme dimensionnelle (hors TouT dormanT)

>poids  

>posiTion  >finiTions  
Blanc RAL 9010, et dans l’ensemble de la palette RAL

Toutes finitions sur demande

Anodisé Argent disponible en profil 355590

Maximum 80 kg

Verticale/inclinée à 15° (sur étude)

>opTions

Contact de position en feuillure 

> 
• Pose tableau : 355590 / 341150

• Pose rénovation : 340360 / 340120

• Pose inverseur de feuillure : 340970

• Pose mur rideau : PS7300 / 373610

7 profils en Gamme  aWs60

référence : Grdenfc2140

Nota : nos plans de DENFC   Design sont disponibles sous format DWG et PDF.

Equipements sous capot alu laqué dans le
RAL du châssis

Capot laqué dans 
le RAL du châssis


